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Bez povolení spole� nosti Mobilkom, a.s.,  je zakázána distribuce, rozši�ování, reprodukce i p�enos 
jakékoliv � ásti tohoto dokumentu, a to jakýmkoliv prost�edkem elektronickým, mechanickým nebo 
jiným za jakýmkoliv ú� elem. 

 
 

Tento dokument m� �e být revidován bez p�edchozího upozorn� ní. 
 
 
Prohlášení o shod�  
Spole� nost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, �e se výrobek VW110L shoduje se základními 
po�adavky a dalšími d� le�itými ustanoveními Sm� rnice 1999/5/EC. 
Kopii prohlášení o shod�  naleznete na adrese http://www.mobilkom.cz 
 
Ekologická likvidace tohoto za�ízení je zajišt� na v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz) 
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Technická specifikace  
  
Standard 
CDMA EVDO 1X 450 MHz 
         
CDMA Frekven� ní rozsah 
VW110L 
Rx: 420.000 ~ 424.975MHz 
Tx: 410.000 ~ 414.975MHz 
 
Ší� ka pásma 
CDMA 1.23MHz 
 
Skladovací teplota 
-30 °C ~ +70 °C 
 
Provozní teplota 
-20 °C ~ +60 °C 
 

Vlhkost 
5 ~ 95% 
 
Rozm� ry  
37(W) x 76(D) x 7.5(T)mm 
 
Typ p� ipojení 
USB 
 
LED 
1 LED(Stavová) 
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Kapitola 1. P� ehled o produktu 
 
Obsah balení  

 

 
 

1. USB Modem (Model No. VW 110L) 
2. CD (obsahuje návody a ovlada� e Windows, MAC, Linux) 
3. Návod 
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Systémové po�adavky 
 
Systémové po�adavky pro pou�ití tohoto softwaru jsou popsány ní�e: 
 

�  Doporu� ená konfigurace  

CPU: Pentium III 550Mhz nebo vyšší, IBM PC-kompatibilní  
RAM: 256MB nebo více  
VGA: Grafická karta s rozlišením 1024 x 768 a 65536 nebo více barvami  
HDD: 200MB nebo více prostoru na pevném disku  

OS: Microsoft Windows 2000 nebo vyšší (kompatibilní s Windows Vista 32/64, Windows 7), MAC OS, 
Linux 

�  Minimální konfigurace  

CPU: Pentium II 300Mhz nebo vyšší, IBM PC-kompatibilní  
RAM: 128MB nebo více  
VGA: Grafická karta s rozlišením 800 x 600 a 256 nebo více barvami 
HDD: 100MB nebo více prostoru na pevném disku 
OS: Microsoft Windows 2000 nebo vyšší (kompatibilní s Windows Vista 32/64, Windows 7), MAC OS,     
      Linux 
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Popis modemu 
 
VW-100 má kompaktní, tenký a elegantní tvar.  

 
1) Výsuvná anténa   
2) Konektor pro externí anténu: p� ipojení externí antény umo�ní zlepšení síly signálu a zlepšení 

p�enosu 
3) Stavové LED: ukazují stav modemu. 
4) SIM slot: SIM kartu není t�eba pou�ívat u aktuální verze modemu 

5) USB konektor: Slou�í pro p� ipojení k PC.  
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Popis modemu 
 
Modem LED poskytují rychlý p�ehled stavu modemu. 

 

         Stav                          Popis                                                                                

Nesvítí Modem je vypnutý 
Bliká � erven�  Modem je p� ipojený k PC, ale bez nastavené slu�by  

Bliká fialov�  1x mode, stav ne� innosti 
Svítí fialov�  1x mode, modem je p� ipojený do 1x sít� ,  

ne� inný/provoz  
 

Bliká mod�e EVDO mode, stav ne� innosti 
Svítí mod�e EVDO mode, modem je p� ipojený do EVDO sít� , ne� inný/provoz 
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Kapitola 2 Instalace 
 
Instalace 3G mobilního internetu Windows XP 
 

 
1) P�ipojte modem  do USB portu vašeho 

po� íta� e. 
  Instalace za� ne automaticky, jakmile  
  je modem p� ipojen k po� íta� i. 

   
 
 
 
 
 
2) Po dokon� ení instalace 3G mobilního internetu a ovlada��  modemu, uvidíte ve stavovém �ádku  
hlášku:    Nový hardware je nainstalován a p� ipraven k pou�ití. 
 
    
 
 
 
3) Na ploše se vytvo� í ikona 3G mobilní internet 

 
 

                                                         . 
Pozn.: Pokud dojde k selhání instalace, vyjm� te a op� t zasu� te modem do USB a instalace se spustí 
znovu. Pokud se instalace nespustí, spus� t�  p�es „Programy - Tento po� íta� “ na nov�  p� idaném 
virtuálním disku CD-ROM soubor „VW100_Modem_Installation.exe“. Po této instalaci ovlada��  
modemu spus� te také soubor „VW100Setup.exe“ pro instalaci vytá� ecího manageru. Všechny tyto 
instala� ní soubory jsou také na p� ilo�eném CD nebo na stránkách www.mobilkom.cz 
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Instalace 3G mobilního internetu Windows 7, Windows Vista 
 
1) P� i  vlo�ení USB modemu do PC se automatický spustí dotazovací okno na spušt� ní jednotky 
    CD-ROM 

 
 
2) Klikn� te na „Spustit VW110_Modem_installation.exe“ a instalace bude dále probíhat jako u   
     opera� ního systému Windows XP.  
 
 
 
Pozn.: U systému Windows 7 a Vista musí p� i dalším b� �ném pou�ívání modemu v�dy dojít  k výše 
uvedenému spušt� ní po vlo�ení, pokud chcete pou�ívat automatické p� ipojení k internetu po vlo�ení 
modemu do PC. Tyto funkce m� �ete v�dy nastavit v menu Windows „Ovládací panely“ – „P�ehrávat 
CD nebo jiná média automaticky“ 
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Instalace 3G mobilního internetu pro Mac OS 
 
Ní�e popsaný postup bude trvat asi 10 minut. (p�íklad pro Mac Tiger) 
 
1) Vlo�te CD do CD/DVD mechaniky a vy� kejte  

a� se ikona CD/DVD mechaniky objeví na ploše.  
Klikn� te na ikonu CD/DVD mechaniky otevírající obsah  
a poté ud� lejte dvoj-klik na souboru  
“osx-V1_09c+3-release.dmg”. 

 
 
 
2) Zkopírujte dv�  následující polo�ky: VertexWireless_SerialPort installer a Uninstaller a vlo�te je do 

“slo�ky Aplikace”. 
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Instalace 3G mobilního internetu pro Mac OS 
 

3) Nainstalujte “Vertex Wireless _ Serial port Installer”  
a pak restartujte váš po� íta� .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) P� ipojte USB modem do 

volného  USB portu,  
a  po� kejte a� se objeví  
ikona VWMF na ploše.  
Klikn� te pravým tla� ítkem na  
Ikonu VWMF  a  
zvolte  Eject (odpojit) “VWMF”.  

 
**poznámka: Po ka�dém p� ipojení modemu  
do PC, musí být pro pou�ití modemu  
odpojen VWMF 
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Instalace 3G mobilního internetu pro Mac OS 
 

5) Jd� te do “System Preference” -> klikn� te na  “Network”  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) -> Zobrazte nastavení Vertex wireless Multi-Function. -> “PPP Options” zkontrolujte ostatní nastavení 
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Instalace 3G mobilního internetu pro Mac OS 
7) -> “Modem “  

zvolte “ Vertex Wireless Multi-Function” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Jd� te do  PPP a nastavte následující  
   Parametry p� ipojení. 

1)Service Provider :  
Vlo�te název p� ipojení, které se bude  
zobrazovat v: 
“Profile Name” 

2) Account Name :  
    Vlo�te: internet 

3) Password :  
      Vlo�te: internet  
4) Telephone No. :  

Vlo�te: #777 
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Instalace 3G mobilního internetu pro Mac OS 
 

9) Ikona modemu se zobrazí ve stavovém �ádku (vpravo naho�e). Zobrazuje, �e Connection 
manager je spušt� n a p� ipraven k pou�ití.  
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Kontrola instalace ovlada��  
 
V ovládacích panelech m� �ete zkontrolovat, zda byly ovlada� e korektn�  nainstalovány. 
(uvedený p� íklad pro Windows XP) 

 
 
1) Start -> Ovládací panely   
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Kontrola instalace ovlada��  
 
2) Zvolte “Systém”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) V zálo�ce Hardware zvolte Správce za� ízení 
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Kontrola instalace ovlada��  
 
4) Jestli�e v polo�ce Modemy bude uveden “Vertex Wireless CDMA USB Modem” a v polo�ce Porty 
bude “Vertex Wireless CDMA USB Serial Device”, byly ovlada� e úsp� šn�  nainstalovány. 
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Odinstalace aplikace a ovlada��  pro USB modem  
 

1) Pro odinstalaci ovlada��  modemu a aplikace 3G mobilní internet, klikn� te na “Ovládací panely” 
a poté “P� idat nebo odebrat programy” 
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Odinstalace aplikace a ovlada��  pro USB modem  
 

2) Najd� te polo�ku Odinstalovat 3G mobilní internet.  Klikn� te na  Zm� nit nebo odebrat 
(Odinstalovat 3G mobilní internet)  

 

 
 
 

3) Jakmile je odinstalace hotová, musíte restartovat po� íta�  pro projevení zm� n. 
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Kapitola 3. Návod na 3G mobilní internet 
 

 

Za� ínáme 
 

Po p� ipojení modemu k PC a spušt� ní aplikace “3G mobilní internet” se zobrazí následující 
okno.  

 
1.1 Základní u�ivatelské rozhraní 
 

 
 

1) P� ipojit / Odpojit tla� ítko : P� ipojí / Odpojí po� íta�  od 3G internetu 
2) Stavový �ádek : zobrazuje dobu p� ipojení 
3) � as :. zobrazuje sílu signálu a kvalitu signálu. 
4) Data : zobrazuje informace o p�enášených datech. 
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P� ipojení k internetu 
 

2.1 P� ipojení 
 
P� ipojte modem do po� íta� e a poté dvojklikem spus� te aplikaci 3G mobilní internet z plochy 
nebo nabídky Start. Jestli�e je modem p� ipojen a nainstalován správn� , tak LED na modemu 
bliká � erven�  a poté mod�e. Jakmile je modem p� ipraven, aktivuje se tla� ítko P�ipojit. 
Kliknutím na tla� ítko P�ipojit dojde k p� ipojení k internetu. Poté co je p� ipojení navázáno, 
zm� ní se tla� ítko P�ipojit na Odpojit.  

 
 
2.2 Odpojení 

 
 Kliknutím na tla� ítko Odpojit budete odpojeni od internetu. Jakmile se odpojení dokon� í, tak 
se zm� ní tla� ítko Odpojit na P� ipojit 
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Nastavení 
 
Klikn� te na tla� ítko Nastavení a otev�e se okno s nastavením aplikace modemu. 
     

3.1 Základní nastavení 
Zde m� �ete m� nit základní nastavení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Informace o verzi 
Zde zjistíte informace o verzi Firmwaru a verzi 
aplikace.  
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 Nastavení 
 

3.3 Profily 
           
Pro bezproblémovou funk� nost vašeho p� ipojení je pot� eba mít správn�  nastavený profil. 
Nastavení profilu ovliv� uje vaše p� ihlášení do sít� . 
Zkontrolujte si prosím nastavení, p� íp. nastavte, pokud není ji� vypln� no od vašeho 
poskytovatele: 
 
Jméno profilu: pojmenujte si váš profil, nap� . Internet 
Vyt. � íslo: v�dy nastaveno na: #777 
Jméno:   wia 
Heslo:   wia 
      
Následující obrázek znázor� uje nastavení profilu. Zde m� �ete vytvá�et, upravovat a mazat existující 
profily: 
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Kapitola 4. Závady a jejich odstran� ní 

 
Ní�e jsou uvedeny � asté závady a mo�nosti jejich odstran� ní. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Závada � ešení 

Modem není 
detekován 

- jestli�e nastane tato situace, klikn� te pravým tla� ítkem na ikonu “3G 
mobilní internet” ve stavové list�  (vpravo dole) a poté klikn� te na “Exit”. 
Poté odpojte a znovu p� ipojte modem. Po� kejte a� po� íta�  zapípá a následn�  
op� t spus� te 3G mobilní internet. 

Slu�ba mimo 
provoz 

- jestli�e nastane tato situace, není slu�ba dostupná práv�  te	  nebo v tomto 
míst� . Sí�  m� �e být zaneprázdn� na nebo probíhá údr�ba. Zkuste p� ipojení 
pozd� ji nebo umíst� te modem (anténu) na jiné místo.  

Není odpov�	  
- jestli�e nastane tato situace, sí�  je pravd� podobn�  zaneprázdn� na. Zkuste 
p� ipojení pozd� ji. 

Nemohu se 
p� ipojit k 
internetu 

- zkontrolujte “Profily” v nastavení programu. Správné jméno (wia), heslo 
(wia) a vytá� ené � íslo (#777).  
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Kapitola 5. Bezpe� nostní informace 
 
P� ed uvedením modemu do provozu si prostudujte tyto bezpe� nostní instrukce. 
Porušování t� chto pravidel a instrukcí m� �e být nebezpe� né a protizákonné. 
 
Bezpe� nost letecké dopravy 
P�ed nástupem do letadla vypn� te sv� j modem. Pou�ívání modemu v letadle m� �e zp� sobit rušení 
rádiové komunikace nebo naviga� ního za� ízení letadla, a také m� �e narušit sí�  vyu�ívající bezdrátové 
modemy. 
Bezpe� nost ve zdravotnických za� ízeních 
P�ed vstupem do nemocnic � i jiných zdravotnických za� ízení a v blízkosti léka�ských p� ístroj�  
vypn� te sv� j modem. Provoz za�ízení vysílajících rádiový signál, v� etn�  digitálních bezdrátových 
modem� , m� �e rušit léka�ské p� ístroje citlivé na kmito� ty rádiových signál� . B� hem pobytu 
v nemocnicích � i jiných zdravotnických za� ízeních dodr�ujte místní p�edpisy týkající se provozu 
modem� . 
Bezpe� nost v místech odst� elu a dopl� ování paliva 
Nepou�ívejte sv� j modem v blízkosti míst, kde se provádí odst�el. Vypínejte sv� j modem v místech, 
kde se m� �e vyskytovat výbušná atmosféra. Rádiové vysílání by mohlo v takových místech vyvolat 
výbuch � i po�ár a zp� sobit tak zran� ní osob nebo dokonce jejich smrt. Dodr�ujte místní pravidla 
a p�edpisy týkající se provozu bezdrátových modem� . 
Rušení 
Všechny mobilní modemy jsou citlivé na rušení rádiovými signály, které mohou ovlivnit funkci 
Vašeho modemu. Váš digitální bezdrátový modem je rádiovým vysíla� em a p� ijíma� em o nízkém 
výkonu. 
Servis 
Servis Vašeho bezdrátového modemu a za� ízení m� �e provád� t pouze kvalifikovaný servisní personál.  
P� i pou�ívání modemu se � i� te následujícími pokyny 
• Chra� te modem p�ed ne� istotou, prachem a kapalinami. 
• Uchovávejte modem v suchu – vlhkost a kapaliny mohou vyvolat selhání modemu a zp� sobují 
korozi jeho vnit�ních obvod� . 
• Chra� te modem p�ed p�ílišným p�eh�átím, které m� �e zkrátit �ivotnost elektronických sou� ástek a 
zp� sobit deformaci nebo roztavení n� kterých plast� . 
• Nepokoušejte se modem otev� ít pro p�ístup k jeho vnit�ním sou� ástkám. Pokud modem nefunguje 
správn� , zaneste jej do nejbli�šího odborného servisu. 



���

• Dbejte na to, aby modem neupadl � i nebyl vystaven ot�es� m a vyvarujte se nešetrného zacházení 
s modemem – mohlo by dojít k poškození vnit�ních sou� ástek. 
Pokyny pro � išt� ní • V�dy modem vypn� te p�ed jeho � išt� ním. 
• Na � išt� ní modemu nepou�ívejte agresivní chemikálie, silné � istící prost�edky, ani rozpoušt� dla na 
bázi ropných produkt� . 
• Neaplikujte � istící prost�edky p� ímo na modem. 
UPOZORN
 NÍ 
Dovozce odmítá jakoukoli odpov� dnost za škody zp� sobené nesprávným pou�íváním tohoto výrobku, 
nedodr�ováním pokyn�  v tomto návodu nebo opravou � i úpravami tohoto výrobku kýmkoli jiným ne� 
technikem autorizovaný dovozcem. 
Dovozce neponese odpov� dnost za škody zp� sobené na tomto výrobku pou�íváním jakýchkoli jiných 
p� ídavných za� ízení � i spot�ebních materiál�  ne� t� ch, které jsou s ním dodávány nebo které jsou 
uvedeny ve specifikaci dovozce. Dovozce neponese odpov� dnost za ztráty nebo ušlý zisk zp� sobené 
ztrátou dat v d� sledku selhání � i odstra� ování selhání tohoto výrobku. 
 
USB modem Vertex wireless VW110L  ur� ený pro sí�  CDMA 1x/EVDO rev.A(L band). 
Toto rádiové za� ízení lze provozovat v rámci všeobecného oprávn� ní � . VO-R20/08.2005-32. 
Dovozce do � eské republiky: MobilKom, a.s. 
 
 
 


